
SMT DRUCK 
 OHNE SCHABLONEN
Automatische Pastenreparatur
Druckpräzision 20 μm  
Mindestgröße des Punkte 215 μm
Max. Abmessung von Leiterplatten 508 x 508 mm
Schaltungsdicke 0,1 mm -> 6,0 mm
Eingebaute optische Pastensteuerung  
Druckkleber  
Bleifrei Drucken  
Druckpaste mit Blei  
Produktwechsel 1 min

SMD-BESTÜCKUNG
Wagen für Material

ERMÖGLICHEN UNS DEN SCHNELLEN PRODUKTWECHSEL
Ladegeschwindigkeit 54.000 Komponenten pro Stunde
Genauigkeit ±0,01 mm
Mindestkomponente 01005 (0,4 x 0,2 mm)
Die maximale Komponente beträgt 75 x 75 mm
Schaltungsdicke 0,1 mm -> 6,0 mm
Maximale Abmessungen 500 x 400 mm

SMT OPTISCHE KONTROLLE
3D Optische Kontrolle  
Maximale Abmessungen 500 x 400 mm
Kamera 15 mega Pixel
Auflösung 10 µm
Mindestkomponente 01005 (0,4 x 0,2 mm)

TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN VON PCBA



THT MESSING LÖTEN 
Maximale Abmessungen 500 x 400 mm  
Erstellen von 3D-Lötmasken    
Bleifreies Löten  

KOMPONENTEN-VORBEREITUNG 
Automatisierte Komponentenzählung  
Led Dioden schneiden fur Höhenlöten
Automatisiertes Schneiden 
von THT-Kondensatoren

 

Verfolgung der Komponenten nach Serien  

INTELLIGENTES MATERIAL-HANDLING
Kontrollierte Überwachung der Umgebung und der Lebensdauer
FIFO Sistem
Schnelles Speichern und Abrufen von Komponenten

FUNKTIONSPRÜFUNG
Erstellen von Testgeräten  
Erstellung von Testprotokollen  
Produkttests  
Produktikalibrierung  
Programmiermöglichkeit  
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